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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw Rp

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz, arch. Wiestawa Maria DANILUK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresje posiadanych uprawnier nr 18/BP/77,

jest wpisana na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw Rp
pod numerem: MA-0163.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 i3

Data i miefsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2017 r. Warszawa.,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie infermatycznym Izby Architektéw Rp przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-—Ol63-18AA-—ADF9-1YY9—13E8

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
iub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP,
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Zaswiadczenie

o utnerzevendikacy aym

MAZ-ZZ1-1BF-AQ3 *

Pan ZYGMUNT MACIEIUK © numerze ewidencyinym MAZ/BO/2101/01

adres zamieszkania ul. OGRODOWA 20, 08-200 LOSICE

jest czonkiem Mazowieckiej Dkregows] Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnel.

Nintejsze 2aswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostafo viygensrowane elekironiczniz | opatrzone bezpierznvm padpisem elektronicznym
weryfikowanym griy pomocy waznego kwalifikowansgo centyfikatu w dnia 2016-12-14 reky orzer:

Wieczystaw Grodzki, Preewodniczacy Redy Mazowieckie) Okregowe] izby intynierow Budawnictws,

[Zgodnie 2rt. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wraedain 2003 7 2 pogp-sie siekiromcznym (D2 U 2085 Nr 130 a0z 1450; dane w postea
werlromongy OPBTONE DETMECInYY padaser elekironitznym weryfikowanym pray pamocy weinege wwehflvowanego cortylikaty 53
rewnpwaine $oa wigiedem skutkow prawoyeh dokumestom apawIonyr padpisami wiasnorecinym |

¥ VWeryfikae g poprawnoddd Ganylh w ninie;szym 2adweadcaent moirs sprawtz € 13 pomacy Aumeny weryfikacyinego zadwiadezants na
stroaie Bolskie) lzby tazynierfw Sudownitlws w2l org.p! tub hontakiuiat sie 2 iuren wlaitiwe) Okregows; lrby ‘aayrerdw
Budownictwa.



Mazowiecka Olkregowa lzba Indynierdw Budowniciwa Varszawa dnia | Bpea 2013 v
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
svgn. akt. MAZ/TI32/400/18/K

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z doia 15 grudnia 2000 «
o samorzadach zawodowych architekidw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
72013 1. poz. 932 zpén. zmjiart 12ust 1 pkt2-5, ust. 2, 3 i4e pht 2, ant. 15 ust. [ 31 4
art. 14 ust. 1 pke 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane {tekst jedn.: Dz. Ul z 20131,
poz. 1409 z péin. zm.) orvaz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju
7z dnda 11 wrzesdnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznveh w budownictwie
(Dz.U. poz. 1278). po ustaleniu. ze zostaly spelmione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozyvtywnim

Pan mgr inz. Michal Kruzel
ur. dnia Z pazdziernika 1986 reku w Eosicach
otrzyvmuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0070/WBKb/15
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W ozwigzku z uwzglednieniem w catosei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kopa.
odstepuie sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyvch uprawnien budowlanveh wskazano na
odwrocie decyzil.

Pouczenie

Od niniejszej decvzii stuzy odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyinej Polskie} Izby
Inzsnierow  Budownictwa w  Warszawie. za posrednictwem  Okregowe] Komisii
Kwalifikacyinel Mazowieckicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Kﬁmi%ﬁhﬁkﬁeﬁ'}ﬁé}:

o

P T,

dr hab. inz. Eugeninsy Koda. prof. padaw,

mgr ing, frena Churska

myr in# Leszek Ganowicz




Unrawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Michalowi Kruzel
ur. dnia 2 pafdziernika 1986 roku w Losicach

numer ewideneyiny MAZ/0070/ WBKb/15
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosel konstrukevino-budowla nej
bez ograniczes

upowazniaja do;

w specjalnoscl konstrukeyino-budowlane] do:

1) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

2} kierowania wylwarzaniem Kkonstrukevinveh elementéw  bud owlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tveh elementéw,

wykonywania nadzoru inw estorskisgo.

sprawowania kontroli technicznej utrzvmania obiektéw budow lanyveh.

w odniesieniu do kenstrukeji | architekrary obiektu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LUJ-W1C-8UV *

Pan MICHAt KRUZEL o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0527/15

adres zamieszkania ul. MIEDZYRZECKA 62, 08-200 +OSICE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-28 roku przez;

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszyr zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pemaca nureru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl iub kontaktujac sie z biurem wladciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. INWENTARYZACIJA | OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego,

wielorodzinnego, przeznaczonego do rozbudowy i remontu.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, bedgcy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w

miejscowosci tosice, przy ul. Czarkowskiego 4, na dziafce o numerze ewidencyjnym 288/3.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie na wykonanie inwentaryzacji i oceny technicznej przedmiotowego budynku, wystawione
przez Burmistrza Miasta i Gminy tosice,

dokumentacja fotograficzna oraz ogledziny dokonane na terenie przedmiotowej Inwestycji,
odpowiednie normy i akty prawne.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:
Elewacje budynku,
Klatki schodowe,
Stropodach budynku.

1.4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Budynek dwukondygnacyjny, trzyklatkowy, niepodpiwniczony ze stropodachem z ptyt

kanatowych, pokrytym papa. Technologia budynku tradycyjna — murowana. Bryta obiektu
prostokgtna. Uktad scian konstrukcyjnych — poprzeczny. W budynku znajduje sie 17 mieszkan
socjalnych: na parterze 8 (3+2+3), na pietrze 9 (3+2+4).

1.5. BRYLA ORAZ UKEAD WNETRZA

Budynek posiada bryle prostokatng o dtugosci — 36,65 m, szerokosci — 14,00 m, wysokosci —

6,34 m. Dach obiektu — ptaski, z niewielkimi spadkami profilowanymi za pomoca ptyt kanatowych.

Powierzchnia zabudowy — 505,00 m2,
Kubatura — 3081,50 m3.

mgr inz. Michat Kruzel
Uprawnignia budowlane do klerov:rama
robot mi bez ogramczeﬁ.
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
nr MAZ/0070/WBKb/15
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UWAGA: INWENTARYZACIA NIE UWZGLEDNIA POMIESZCZEN.
MIESZKALNYCH. UKLD SCIAN DZIALOWYCH MIESZKAN MA

CHARAKTER POGLADOWY.
Inwestor
MIASTO | GMINA tOSICE
ELEWAGIAINSCHODNIA ELEWACJA ZACHODNIA ul. MARSZALKA JOZEFA PIESUDSKIEGO 6, 08-200 £OSICE
Obiekt

BUDYNEK WIELORODZINNY - INWENTARYZACIA
ul. CZARKOWSKIEGO 4, GM. tOSICE, DZ. NR 288/3

Opracowal: Upr. nr: Podpis
mgr inz. MICHAt KRUZEL MAZ/0070/WBKb/15 A/WHA/(/

Nazwa rysunku Skala  |Data___|Nrstr
gLElJAC]E 1:100 | 08.2017 A
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UWAGA: INWENTARYZACIA NIE UWZGLEDNIA POMIESZCZEN |
<> MIESZKALNYCH. UKtD SCIAN DZIALOWYCH MIESZKAN MA
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1.7. OPIS | OCENA STANU TECHNICZNEGOC ELEMENTOW BUDYNKU

Poszczegoine elementy budynku oceniono w nastepujgcej skali:

bardzo dobry konstrukcja lub jej element aktualnie ani w dalszym horyzoncie czasowym
nie wymaga zadnych ingerencji
dobry konstrukgja lub jej element obecnie nie wymaga zadnych napraw
i remontdw, zalecane sg prace naprawcze lub zabezpieczajgce
w niewielkim zakresie w ciggu najblizszych dwaéch lat
dostateczny konstrukcja lub jej element wymaga ingerencji w najblizszym czasie,

zakres remontu lub naprawy jest znaczny, ale niewykonanie ich nie grozi
bezpieczenstwu uzytkowania

niedostateczny

konieczne sg niezwtoczne naprawy, ich niewykonanie grozi¢ moze
w najblizszym czasie awaria i pogtebianiem zniszczen, jednak konstrukcja
aktualnie nie stwarza zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi w budynku ijego
poblizu przy aktualnym sposobie jego wykorzystania

awaryjny konstrukcja w stanie awaryjnym, koniecznos¢ wykonania natychmiast
wzmocnienia, remontu lub wymiany; stanowi bezpoérednie zagrozenia
zdrowia i zycia ludzi w budynku lub jego poblizu
OCENA STANU
ELEMENT OPIS ELEMENTU UWAGI TECHNICZNEGO
Fundamenty z betonu zwirowego, Stan techniczny
FUNDAMENTY | wylewane do gtebokosci ponizej dobry.
poziomu terenu
Sciany zewnetrzne podtuzne z Sciany zewnetrzne, we Stan techniczny Scian
pustaka autoklawizowanego gr. 24 wnekach kiatek zewnetrznych —
cm. Wneki klatek schodowych z cegly | schodowych na wysokosci | dostateczny.
petnej gr. 25 cm. Sciany poprzeczne spocznika schoddw do Stan techniczny Scian
z konstrukcyjne z cegly petnej gr. ok. stropu wykazujg duze we wnekach klatek
SCIARY 76 cm. zawilgocenie oraz schodowych na
zagrzybienie. Cegty sg pietrze —
zmurszate. Czesci $cian niedostateczny,
kwalifikuja sie do
rozbidrki.
Nadproza zelbetowe o wyrniarach Stan techniczny
24x24 cm. elementow
NADPROZA, zelbetowych.dobrv.
WIERICE Nadproza okienek
kiatek schodowych w
stanie
niedostatecznym.
Zelbetowe. Strop Stan techniczny
migdzykondygnacyjny nie | ocenia sie jako dobry.
wykazuje ubytkow. Nie
STRERY wystepujg zjawiska
wskazujgce na utrate
nosnosci stropow.
Stropodach z ptyt kanatowych Elementy konstrukcyine Stan techniczny
nie wykazujg nadmiernych | dobry.
ugiec. Nie zacbserwowano
STROPODACH

symptomow utraty
statecznosci konstrukgji.

Pokrycie dachowe z papy

Pokrycie z papy wykazuje

Stan techniczny j
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termozgrzewalne].

nieszczelnosci oraz ubytki,
nastepstwem czego jest
zaciekanie Scian
konstrukeyjnych budynku.
Na pokryciu dachowym
widoczne liczne naprawy,
ktére nie zniwelowaty
problemu zaciekania $cian
budynku.

niedostateczny.

KOMINY

Kominy wielokanatowe, murowane z
cegty petnej. Przekroje 14x27 oraz
14x14.

Widoczne liczne
uszkodzenia komindw.
Nalezy sprawdzi¢ droznosé
przewodow
wentylacyjnych i
dymowych.

Stan techniczny
dostateczny.

STOLARKA
OKIENNA |
DRZWIOWA

Okna lokali mieszkalnych z PCV.
Okna i drzwi klatek schodowych oraz
komorek lokatorskich ~ drewniane.

Okna i drzwi drewniane
nie spetniajg norm
izolacyjnosci cieplnej.
Stolarka na klatkach
schodowych i w
komdrkach lokatorskich
kwalifikuje sie do
wymiany.

Stan techniczny
niedostateczny.

IZOLACIE

PRZECIWWILGOCIOWE

Brak danych dotyczacych
izolacji poziomej
fundamentow. Na elewacji
widoczne pekniecia
tynkow oraz
przebarwienia scian w
poziomie styku z gruntem.

Stan techniczny
dostateczny.

TERMICZNE

Budynek zabezpieczony
termicznie w scianach
szczytowych ptytami z
supremy gr. 6 cm.

Sciany oddzielajace
mieszkania na parterze
oraz komarki lokatorskie
zaizolowane termicznie za
pomaocy plyt z supremy gr.
6 cm., Sciany
fundamentowe nie
posiadajg ocieplenia.
Budynek nie spetnia
wymagan izolacyjnosci
termicznej.

Stan techniczny
izolacji —
niedostateczny.

PODLOGI |
POSADZKI

Posadzki na klatce schodowej z
lastriko. Posadzki w komdérkach
lokatorskich — betonowe.

Posadzki na klatce
schodowej kwalifikuja sie
do obtozenia ptytkami z
terakoty.

Stan techniczny
posadzek ~ dobry.

SCIANY
WEWNETRZNE |
SUFITY

Na s$cianach wewnetrznych klatki
schodowej wystepujg tyni
cementowo-wapienne, z lamperig ha
wysokosci ok 1,60 m, powyzej
malowane farba akrylows.

Sciany wewnetrzne
wykazujg duze odspojenia
farby.

W czesci klatek
schodowych, w miejscach
zamontowanych rynien i
rur spustowych widoczne
duze zawilgocenia i

Tynki w 80% klatek
schodowych w stanie
dobrym.

Okfadziny zewnetrzne
w postaci lamperii
oraz malowania
farbami akrylowymi
w stanie
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zagrzybienia scian. niedostatecznym.

RYNNY | RURY
SPUSTOWE

Rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej. Rynny dt. Ok 6 mb.
Rury spustowe w ilosci 3 szt.

Odprowadzenie wody Rynny i rury spustowe
deszczowej ze w stanije
stropodachu nastepuje niedostatecznym.

poprzez wyprofilowane
spadki ptyt kanatowych do
rynien i rur spustowych
zlokalizowanych w poblizu
klatek schodowych.
Kumulacja wod
opadowych z catego dachu
w trzech miejscach
odbioru o tacznej diugosci
ok 6 mb, powoduje brak
mozliwosci odbioru takiej
ilosci wody, nastepstwem
czego jest zalewanie $cian
zewnetrznych.

Upravr::ug I - naLKﬂuze'

. € do kierowania
robota.ml byglawlanymi bez ograniczer
W specjalnoici konstr, keyjno-budowlanei

nr MAZ/0 G700 Ly :
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1. DANE OGOLNE

— Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny, wielorodzinny
— Inwestor — Miasto i Gmina tosice, ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 6, 08-200 tosice
— Adres budowy —tosice, ul. Czarkowskiego 4, dz. nr ew. 288/3.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa zawarta miedzy Inwestorem, a Wykonawca,

— Wypis z miejscowego planu zagospodarowania miasta i gminy tosice,
— inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynku,

— Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:500,

— Obowigzujgce polskie normy i przepisy budowlane.

2.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest nadbudowa i remont budynku wielorodzinnego, przy ul.
Czarkowskiego, w miejscowosci tosice. Nadbudowa budynku bedzie obejmowata wykonanie dachu
dwuspadowego nad istniejgcym stropodachem, oraz wejscia na projektowany strych z klatek
schodowych. Natomiast remont bedzie obejmowat termomodernizacje budynku oraz wymiane
stolarki okienno-drzwiowej zewnetrznej, w pomieszczeniach wspélnych dla catego obiektu.

2.4. LOKALIZACIA DZIALKI/

Whiosek obejmuje dziatki nr ew. 288/3, w miejscowosci tosice. Dziatka usytuowana jest
w bezposrednim pofgczeniu zulicg Sportowg, oznaczona nr 290/2, zlokalizowang od strony
zachodnie oraz z ul. Czarkowskiego, oznaczong numerem 271, zlokalizowang od strony pétnocne;.

Od strony wschodniej przedmiotowa dziatka graniczy zdziatka nr 287/5, od strony
potudniowej z dziatkg nr 289.

Pobliskie dziatki s3 zabudowane. Przewaza zabudowa niska, wielorodzinna.

Dziatka nr 288/3 stanowi wiasnosé Inwestora.

2.5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Na przedmiotowej dziatlce po stronie potudniowej znajdujg sie budynku stuzb
energetycznych. Od strony pdinocno-wschodniej zlokalizowany jest budynek mieszkalny,
wielorodzinny, wydzielony jako oddzielna nieruchomosé.

Dziatka nr 288/3 lezy w obszarze niezréznicowanym pod wzgledem uksztattowania — teren
ptaski.

2.6. PROJEKTOWANE ZGOSPODAROWANIE TERENU

Na dziatce projektuje sig rozbudowe i remont istniejgcego budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego. Lokalizacja obiektu, gléwne parametry techniczne budynku nie ulegng zmianie.

2.7. OBStUGA KOMUNIKACYINA

Projektowany budynek obstugiwany jest przez istniejace zjazdy z ulicy Czarkowskiego,
zlokalizowany w potnocno-zachodniej czesci dziatki oraz istniejacy zjazd z ul. Sportowej, lokalizowany
w potudniowo-zachodniej czesci dziatki.

2.8. WYPOSAZENIE DZIALKI W MEDIA

Dziatka wyposazona jest w nastepujgce instalacje;
— Dostep do drég gminnych poprzez istniejgce zjazdy,
— Ogrzewanie pomieszczen mieszkalnych z piecow zlokalizowanych w mieszkaniach,

18



— Zaopatrzenie w wode z wodociggu miejskiego,

— Odprowadzenie sciekdw bytowych do kanalizacji miejskiej,

— Zaopatrzenie budynku w energie elektryczng zgodnie z warunkami przytgczeniowymi,
— Odprowadzenie wod opadowych przez rury spustowe na teren dziatki.

2.9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJETEJ OPRACOWANIEM

Powierzchnia dziatki objetej opracowaniem — 9539 m2,

Powierzchnia zabudowy (zgodnie z PN-ISO 9836:1997):
— Projektowany budynek mieszkalny — 505,00 m?,
~ Istniejgce drogi i place manewrowe — 2790 m?,

Powierzchnia zabudowy stanowi: (3295/9539)*100%=34,54% zabudowy w stosunku do
catego obszaru opracowania.

Powierzchnia obszaru biologicznie czynna: 100,00%-34,54%=65,46%.

2.10. DANE INFORMACYINE O TERENIE

Dziatka nr 288/3 nie jest objeta ochrong konserwatorska.
Teren inwestycji nie lezy w strefie eksploatacji gorniczej.

2.11. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na podstawie dokonanych odkrywek i wiercen oraz archiwalnych badan geologicznych, na
dziatce 288/3 potozonej w miejscowosci tosice, ustalono, ze:
— w miejscu posadowienia budynku wystepujg proste warunki gruntowe,
~ analizujgc stan techniczny scian fundamentowych stwierdza sie, iz pod budynkiem nie wystepuja
grunty stabo nosne oraz przewarstwione innymi gruntami,
- poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentéw, brak
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
— budynek zalicza sig do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

2.12. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKOW
Projektowany budynek mieszkalny zaliczony jest do kategorii ZL-IV.
2.13. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Ze wzgledu na proste rozwigzania, materialowe i technologiczne, ujete w opisie technicznym i
rysunkach, projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé na érodowisko.

Projektowana inwestycja bedzie realizowana wg projektu budowlanego o prostych
rozwigzaniach materiatowych i technologicznych ujetych w opisie technicznym i rysunkach. Materiaty
i technologie przeznaczone do budowy budynku nie s3 zaliczane do szczegdinie ucigzliwych dla
srodowiska.

2.14. ZGODNOSC Z MIEISC. PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy tosice,
przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie oznaczonym symbolem MW, tzn. zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej. Na terenach tego typu w stosunku do budynkéw rozbudowywanych
dopuszcza sig:

— Lokalizacje zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej do 3 kondygnacji naziemnych plus poddasze
uzytkowe,

— Dachy nalezy projektowaé¢ jako dwu lub wielospadowe przy zachowaniu nachylenia pofaci
dachowej pod katem 30-45 st.,

— Gtéwna kalenica rownolegta do drogi, chyba Ze uktad kalenic na sasiednich budynkach wskazuje
inny kierunek kalenicy,

— Nalezy stosowac tradycyjne materiaty elewacyjne, lecz o wysokiej trwatosci.
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2.15. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu bedzie zamykat sie w granicach dziatki.
2.15.1 BRYLA OBIEKTU

Zgodnie z par. 8 pkt. 1, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75, poz. 690, z pozn. zmianami), budynki klasyfikowane s3 jako budynki niskie. Lokalizacja obiektu na
dziatce wzgledem granic dziatki, oraz usytuowanie wzgledem stron $wiata, wyklucza mozliwoéé
przestaniania obiektow na dziatkach sgsiednich.

2.15.2 ZABUDOWA | ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKI

Odlegtosci budynku i infrastruktury towarzyszacej od granic dziafki sg zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690, z péin.
zmianami):
— odlegtos¢ budynkéw od granic dziatki wynosi wigcej niz 4m w przypadku écian z otworami
okiennymi (par. 12 ust. 1, pkt. 2).

2.15.3 ZAGOPODAROWANIE WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachéw zostang odprowadzone powierzchniowo,
bez szkody dla gruntdéw sasiednich, nie zmieniajagc stanu wody na gruncie, zwlaszcza kierunku
odptywu wod opadowych znajdujacych sie na gruncie.
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